
CARACTERISTIQUES 
 

 Fourche à paille sans mâchoire sans prédisposition accrochage grappin 

 Pour reprise de plusieurs ballots 

 Hauteur de 1,10m à 2,60m 

 Largeur : 2,00m 

 Structure de la fourche en tube épais 160x80x8 renforcé 

 4 doigts de fourches électroforgés, diam.45, longueur utile 1000mm 

 Renforts sur bâti et sur l’accrochage  

 Pour modèle FMP 20/26 

 

Equipements étudiés et conçus aux normes européennes,  

avec structure haute résistance, aux spécifications de votre automoteur. 

"Un matériel conforme aux 
 exigences de votre terrain"  

LAMY "Les Constructeurs"  
ZI NORD, F-28800 BONNEVAL   
Tél. : 02 37 47 40 34   
Fax : 02 37 96 21 91 
www.lamy-les-constructeurs.com 
lamy@lamy-les-constructeurs.com 

Votre concessionnaire : 

depuis 1984 

FOURCHE A PAILLE 

Référence 
Liste non exhaustive 

Hauteur Poids   
Sans accrochage 

FP 20/11 1, 10m 280kg 

FP 20/16 1, 60m 370kg 

FP 20/20 2, 00m 400kg 

FP 20/26 2, 60m 450kg 


