
Tablier Accrochage Rapide Verrouillage 

Hydraulique / Manuel ( TAR.VH/VM) 
 

 Très demandé et apprécié dans le domaine 

      industriel, les déchetteries, etc. 

 Tablier élaboré avec une compacité maximum 

 Nécessité d’avoir une voie hydraulique  

     double-effet disponible 

Equipements étudiés et conçus aux normes européennes,  

avec structure haute résistance, aux spécifications de votre automoteur. 

"Un matériel conforme aux 
 exigences de votre terrain"  

LAMY "Les Constructeurs"  
ZI NORD, F-28800 BONNEVAL   
Tél. : + 33 (0)2 37 47 40 34   
Fax : + 33 (0)2 37 96 21 91 
www.lamy-les-constructeurs.com 
lamy@lamy-les-constructeurs.com 

Votre concessionnaire : 

depuis 1984 

Tablier Intermédiaire  

Double Accrochage (TIDA) 
 

 

 Pour reprise d’outils d’automoteurs 

 Différents accrochages toutes marques 

TABLIER A VERROUILLAGE  
Manuel (TAR.VM) ou Hydraulique (TAR.VH) 

Référence 
Liste non exhaustive 

Largeur Type Poids 
Sans accrochage 

TAR.VM 1, 20m Verrouillage 
manuel 

 
En fonction des 

accrochages 
TAR.VH 1, 20m Verrouillage  

hydraulique 

TIDA - 

Pour machines de puissance 
maximale de 230 CV 

TAR.VH 

TAR.VM 

TIDA 


